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موثوق به منذ عام 1997



من نحن
تقدم شركة Yigitsan للآلات الزراعية حلولاً مبتكرة وموثوقة وعالية الجودة لقطاع الزراعة منذ عام 

1998. وبفضل قدراتنا في البحث والتطوير ونهجنا القائم على التركيز على احتياجات العملاء، نقوم 

بتطوير حلول إنتاج مخصصة إلى جانب الآلات القياسية.

وبخبرة تتجاوز 25 عاماً، واعت¶دنا على شهادات جودة دولية، ونهجنا المتقدم في خدمات ما بعد البيع، 

نقوم بالتصدير إلى 19 دولة عبر ثلاث قارات.



نصل إلى ذروة الحصاد جنباً إلى جنب مع المزارع¼
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آلات تحضÀ تربة البطاطس وسهولة 01 المتينة  بنيتها  بفضل  لمزارعينا  الموثوق  المساعد  البطاطس  تربة   Àلتحض  Yigitsan آلات  تعُد 

البطاطس،  زراعة  في  عالية  إنتاجية  يضمن  م¶  ممكن،  شكل  بأفضل  التربة  تهيّئ  فهي  العملية.  استخدامها 

والجهد. الوقت   Àتوف مع 
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RT 500 

150 cm 2 75 cm 190+235+135 40 5ha/h60 HP1100 kg

الصف¼ ذات  التربة   Àتحض ماكينة 

يعُدّ جهاز RT500 ذو الصف�، المصُنَّع لتحض� الأرض وإيصالها إلى مرحلة البذر، من الأجهزة البالغة 
الأهمية من حيث إنتاجية البطاطس. تعمل ماكينتنا على تكس� التربة الصلبة المتحجرة والكتل 
الترابية الموجودة في الأرض ابتداءً من عمق 30 سم، م¢ يتُيح للنبات الاستفادة بشكل أفضل من 

الماء والمعادن الموجودة في التربة. وقد أثبتت الاختبارات المجُراة أن هذا المنتج يسُهّل على مزارعينا 
العمل سواءً في مرحلة البذر والصيانة أو مرحلة الحصاد، ك¢ يحُقق زيادةً في الإنتاج والمردود تصل 
إلى حوالي %35. يبلغ عرض عمل جهاز RT500 ذي الصف� 150 سم، وعدد الصفوف 2، والمسافة 

ب� الصفوف 75 سم. وتبلغ طاقته الإنتاجية 5 دونم في الساعة. وهو مناسب للاستخدام مع 
الجرارات ذات القدرة 65-90 حصاناً.

عرض العمل عدد الصفوف المسافة ب¼ الصفوف الوزن الأبعاد عدد الأذرع القدرة المطلوبة الطاقة الإنتاجية
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RT 600 4 صفوف التربة ذات   Àآلة تحض

يعُد RT 600 آلة لتحض� تربة البطاطس ذات أربعة صفوف، و¼كن استخدامها بسهولة مع 
الجرارات بقوة 110–150 حصان. تعمل على تفتيت التربة المتصلبة والكتل الترابية في الحقل حتى 

عمق 30 سم، م¢ يتيح للمحصول الاستفادة بشكل أفضل من الماء والعناصر المعدنية.

ك¢ توفرّ سهولة كب�ة خلال مراحل الزراعة والعناية والحصاد، ويحقق جهاز RT 600 زيادة في 
الإنتاجية بنسبة تقارب 35٪ وفقاً لنتائج الاختبارات. ويبلغ عرض العمل 300 سم، والمسافة ب� 

الصفوف 75 سم، في ح� تصل القدرة التشغيلية إلى 11 دوÆاً في الساعة.

235 cm 340 cm 150 cm 300 cm 96 adet 10 cm1750 kg

الطول العرض الارتفاع الوزن العرض الداخلي عدد قضبان الناقل مقاس قضبان الناقل
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PHA4S 

الطول العرض الارتفاع الوزن عدد الصفوف

184 cm 350 cm 122 cm 4800 kg

البطاطس خطوط  فتح 

تعُلَّق هذه الآلة على نظام التعليق الثلاÉ النقاط للجرار ولا تحتوي على أي نظام دفع 
خاص بها. تؤدي المعدة المتصلة بالجرار مهمتها من خلال حركة الجرار للأمام. تعمل أقدام 
الكسر الموجودة في المقدمة على تفتيت التربة وتليينها، في ح� Ñُكِّن الأجنحة الموجودة 
خلفها من تشكيل الصفوف اللازمة لزراعة البطاطس. ويتميز عن الـ Rotil بكونه ثابتاً 

ويحتوي على أجنحة زنبركية في الجزء الخلفي بدلاً من نظام أخاديد قابل للضبط.
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PHA8S 

184 cm 650 cm 143 cm 8 1450 kg 130-160 HP2280 cm

الطول العرض الارتفاع المفتوح الارتفاع المطوي عدد الصفوف الوزن عدد المكابس متطلبات القدرة

للطي القابل  البطاطس  خطوط  فتح 

تعُلَّق هذه الآلة على نظام التعليق الثلاÉ النقاط للجرار، ولا تحتوي على أي نظام دفع خاص بها. 
تؤدي المعدة المتصلة بالجرار مهمتها من خلال حركة الجرار للأمام. بفضل المكابس الهيدروليكية، 

تكون الآلة قابلة للطي م¢ يوفر سهولة في التخزين والنقل. ¼كن التحكم في المكابس بشكل 
مستقل عن بعضها البعض، م¢ يتيح إجراء عمليات الحراثة في 4 أو 6 أو 8 صفوف حسب الرغبة. 
تعمل أقدام الكسر المعالجة حرارياً في المقدمة على تفتيت التربة وتليينها، في ح� Ñُكِّن الأجنحة 

الموجودة خلفها من تشكيل الصفوف وتخديدها لزراعة البطاطس. ويتميز عن الـ Rotil بكونه ثابتاً 
ويحتوي على أجنحة زنبركية في الجزء الخلفي بدلاً من نظام أخاديد قابل للضبط.
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آلات زراعة البطاطس02
توفر آلات Yigitsan لزراعة البطاطس أداءً عالياً بفضل هيكلها المت� ونظام الزراعة الدقيق. فهي تضمن تباعداً منتظ¢ً وعمق 

زراعة صحيحاً، م¢ يحقق إنباتاً متجانساً. ك¢ أن سهولة استخدامها ومتانتها تجعل عملية الزراعة أكÙ كفاءة، مع توف� الوقت 

والجهد.
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OPE 600 

02
صفّ¼ ذات  الفائقة  الأوتوماتيكية  البطاطس  زراعة  آلة 

¼كن استخدام OPE 600 مع الجرارات بقوة 65–85 حصان. يتيح نظام السلسلة فيها وضع حبات 
البطاطس واحدة تلو الأخرى دون فراغات أو تكرار. وبفضل قادوس بسعة 800-1000 كغ، وملاعق 

محمية بقفص أمان، وتصميمها المت�، تضمن عملية زراعة فعّالة وموثوقة.

تبلغ سعة الملاعق 35–55 مم، أو 55–90 مم بعد إزالة اللوح الداخلي. ك¢ ¼كن ضبط المسافة ب� 
الصفوف على 12 مرحلة عبر تروس ناقل الحركة، في ح� ¼كن ضبط أجنحة التغطية بثلاثة 

مقاسات مختلفة.

190 cm 215 cm 191 cm 70-80 cm 6-8 da 800-1200 kg750 kg Mekanik

الطول العرض الارتفاع الوزن وحدة الزراعة الدونم سعة التحميل نظام التشغيل
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OPE 650 البطاطس زراعة  آلات 

تعُد آلة OPE 650 مناسبة للاستخدام مع الجرارات بقوة 90–100 حصان. يضمن نظام السلسلة 
فيها وضع حبات البطاطس واحدة تلو الأخرى دون فراغات أو تكرار. وبفضل تصميمها المت� 

والآمن، توفر أداءً طويل الأمد.
ك¢ أن الملاعق المصممة خصيصاً تتعامل بسهولة مع أحجام البطاطس المختلفة، مع إعادة الدرنات 

الزائدة إلى القادوس. وتنُجز عملية الزراعة بسرعة ودقة احترافية.

190 cm 200 cm 210 cm 70-80 cm 6-8 da 800-1000 kg1000 kg Mekanik 90-100 hp

الطول العرض الارتفاع الوزن وحدة الزراعة الدونم سعة التحميل نظام التشغيل قدرة المحرك (حصان)



16www.yigitsantarim.com



17 www.yigitsantarim.com

OPE SUPER 1200 صفوف الأربعة  ذات  بالكامل  الأتوماتيكية  البطاطس  زراعة  ألة 

تعُد آلة OPE SUPER 1200 مناسبة للاستخدام مع الجرارات بقوة 120–140 حصان. ويضمن 
نظام ناقل الملاعق المصمم خصيصاً عملية زراعة دقيقة بحبة واحدة لكل موضع. ك¢ ¼كن ضبط 
المسافة ب� الصفوف على 12 مرحلة عبر تروس ناقل الحركة. وبفضل قدرتها على الزراعة بأربعة 

صفوف، فإنها توفر الوقت والوقود معاً.

وقد صُممت وفق المعاي� الدولية بهيكل قوي ومت�، م¢ يضمن أداءً موثوقاً. ك¢ ¼كن ضبط 
أجنحة التغطية بثلاثة مقاسات مختلفة، في ح� أن الملاعق المحمية بقفص أمان مناسبة للدرنات 

بقطر 35–55 مم، أو 55–90 مم عند إزالة اللوح الداخلي.

221 cm 350 cm 215 cm 70-80 cm 12-14 da 1500-2000 kg1650 kg Mekanik

الطول العرض الارتفاع الوزن وحدة الزراعة الدونم سعة التحميل نظام التشغيل
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ألات تحض� و تسميد البطاطس
توفر ألات تحض� وتسميد البطاطس من شركة يتسان كفاءة عالية بفضل تصميمها المت� وانظمتها الدقيقة فهي تعزز انتاجية التربة من خلال 

التوزيع المتساوي للأسمدة ك¢ تعزز مكافحة الأعشاب عبر التحض� ب� الصفوف  وتساهم متناتها وسهولة استخدمها في توف� الوقت والجهد 

على المزارع�.
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PGÇ 400 ¼الخط ذات  البطاطس  وتسميد  تحض¼  ألة 

تعُد آلة PGC 400 آلةً لتوزيع الأسمدة والعزيق تعمل اعت¢داً على دوران عجلة الجرار. وبفضل 
إمكانية ضبط كمية الس¢د ضمن نطاق 25–150 كغ، تسُتخدم في عمليات العزيق، والردم، 

والتسميد الأساسي للمحاصيل المزروعة على صفوف.

190 cm 120 cm 155 cm 350 kg440 kg

الطول العرض الارتفاع الوزن سعة الخزان
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PÇM 500  صفوف الأربعة  ذات  البطاطس  تحض¼  ألة 

ترُكَّب آلة PÇM 500 على نظام التعليق ثلاÉ النقاط في الجرار، وهي مناسبة للاستخدام مع 
الجرارات بقوة تتراوح ب� 65–85 حصان. تقوم بعزيق قاعدة المحاصيل المزروعة على صفوف، م¢ 

يتيح استخداماً أفضل للمياه والعناصر المعدنية في التربة، ويوفر سهولة أكبر خلال مراحل Æو 
المحصول وصيانته.

209 cm 330 cm 121 cm 4700 kg

الطول العرض الارتفاع الوزن عدد الصفوف
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آلات قطع الأعشاب
الضارة للبطاطس

تتميّز آلات Yigitsan لتقطيع عروش البطاطس بأدائها القوي ونظام القطع المصمم خصيصاً. فهي تقوم بقطع سيقان المحاصيل 

بسرعة وكفاءة، م¢ يسهّل مرحلة ما قبل الحصاد. وبفضل هيكلها المت� وطريقة تشغيلها العملية، توفر حلاً طويل الأمد 

وتساهم في زيادة كفاءة العمل في الحقل.
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SP 200   خطوط الأربعة  ذات  كامل  بشكل  البطاطس  عرش  وأزالة  تقطيع  ألة 

تعُد آلة SP 200 مناسبة للاستخدام مع الجرارات بقوة تتراوح ب� 75–120 حصان. تقوم بقطع 
وإزالة الأعشاب الضارة على مسافة صفوف تبلغ 75 سم عبر أربعة صفوف، م¢ يسهّل عمليات ما 

قبل الحصاد.

75-80 cm 2 kat 540-750-100 u/dak 175R142

322 cm 272 cm 134 cm 1250 kg300 cm 4

الطول

عرض الخط فئة الوصلة السفلية PTO سرعة دخل عمود عدد عجلات الدعم عجلات الدعم

العرض الارتفاع عجلات الدعم قابلة للتعدي
 حسب عرض المسار

الوزن الفارغ م
عدد الصفوف التجهيز الأساسي
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آلات حصاد البطاطس05
تتميّز آلاتYigitsan لحصاد البطاطس بكفاءتها العالية وبنيتها المتينة. فهي تسرّع عملية الحصاد من خلال استخراج البطاطس 

من التربة بشكل نظيف وفعّال. ك¢ يضمن هيكلها القوي وتصميمها السهل الاستخدام أداءً موثوقاً لسنوات طويلة. وتساهم 

هذه الآلات في تقليل الجهد المبذول في الحقل مع زيادة كفاءة وجودة الإنتاج.
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PPS 750 

342 cm 190 cm 130 cm 1200 kg 140 cm 58 cm 3,5 cm 0,15 ha/h

الطول العرض الارتفاع الوزن العرض الداخلي مقاس القرص نظام التشغيل الإنتاجية (دونم/ساعة)

تعتمد الماكينة على نظام حص�ة ناقلة (س� ناقل) مصمّم لتحمّل ظروف العمل الشاقة، 
HARDOX عالي المتانة (  تم تصنيع الحص�ة وسكاك� الحفر من فولاذ

  ما ¼نح الآلة مقاومة ممتازة للاهتراء والصدمات، ويضمن عمراً تشغيليًا طويلاً وأداءً ثابتاً في 
أصعب ظروف العمل

تقوم سكاك� الحفر باختراق التربة ورفع الدرنات مع كتل التربة، ثم يتم نقلها إلى نظام الغربلة 
المتطور، حيث تنُقّى الدرنات بكفاءة عالية، ليتم وضعها في مؤخرة الآلة فوق التربة المفروزة بشكل 

منتظم.
تعُد الألة متخصصة للعمل في التربة المتوسطة والقوية، ، م¢ يجعلها خياراً مثاليًا للمزارع� الباحث� 

عن القوة، المتانة، وجودة الحصاد.
يتم إنتاج الألة بعدة مواصفات تقنية وخيارات تجهيز مختلفة لتلبية احتياجات المستخدم� 

ومتطلبات ظروف العمل المتنوعة.

( القوية  بالتربة  ( خاصة  الخط¼  ذات  البطاطس  ألة حصاد 
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PPS 750-YD المزدوج الجانبي  التفريغ  ذات  البطاطس  حصاد  آلة 

تعمل الآلة من خلال توصيلها بنظام التعليق ثلاÉ النقاط في الجرار واستلام القدرة عبر عمود 
PTO. يتم نقل القدرة إلى التروس بواسطة علبة التروس، م¢ يؤدي إلى تشغيل س� النقل. تقوم 

شفرات Hardox 600 باختراق التربة حتى عمق 350 مم لرفع البطاطس.

يفصل الس� الاهتزازي البطاطس عن التربة وينقلها إلى الس� الخلفي، الذي يعمل بواسطة محرك 
هيدروليí. بعد ذلك يقوم الس� الخلفي بإيداع البطاطس إما على الصف الأ¼ن أو الأيسر حسب 

الرغبة، وبذلك تكتمل عملية الحصاد.

320 cm 315 cm 128,5 cm 1200 kg 750-900 mm 35 cm 2 1  /h

الطول العرض الارتفاع الوزن فترة التفكيك أقصى عمق للإزالة عدد السيور الإنتاجية (دونم/ساعة)
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PPS 700 

300 cm 180 cm 130 cm 650 kg 140 cm 58 cm Şaft 0,15 ha/h

الطول العرض الارتفاع الوزن العرض الداخلي مقاس القرص نظام التشغيل الإنتاجية (دونم/ساعة)

( الرملية  بالتربة  خاصة   ) الخط¼  ذات  البطاطس  ألة حصاد 

تعتمد الألة على نظام حص�ة ناقلة (س� ناقل) مصمّم للعمل بكفاءة عالية في التربة الرملية 
والخفيفة، ïا يضمن انسيابية حركة المحصول والحفاظ على سلامة الدرنات أثناء عملية الحصاد.

تقوم سكاك� الحفر باختراق التربة ورفع الدرنات مع كتل خفيفة من التربة، ثم يتم نقلها إلى نظام 
الغربلة المصمّم خصيصًا لهذا النوع من التربة، حيث تتم عملية التنظيف بشكل معتدل وغ� قاسٍ، 

دون إزالة مفرطة للتربة المحيطة بالدرنات، الأمر الذي يحدّ من تعرضّ البطاطس للصدمات أو 
التلف، ليتم وضعها في مؤخرة الآلة فوق التربة المفروزة بشكل منتظم.

تعُد هذه الآلة متخصصة للعمل في التربة الرملية والخفيفة، وتوفرّ حصادًا آمنًا يحافظ على جودة 
وشكل البطاطس، م¢ يجعلها خياراً مثاليًا للمزارع� الباحث� عن الكفاءة وجودة الحصاد.

يتم إنتاج الآلة بعدة مواصفات تقنية وخيارات تجهيز مختلفة لتلبية احتياجات المستخدم� 
ومتطلبات ظروف العمل المتنوعة.
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DPPS 1400 

تعتمد الماكينة على نظام حص�ة ناقلة (س� ناقل) مصمّم لتحمّل ظروف العمل الشاقة، 
HARDOX عالي المتانة (  تم تصنيع الحص�ة وسكاك� الحفر من فولاذ

 ما ¼نح الآلة مقاومة ممتازة للاهتراء والصدمات، ويضمن عمراً تشغيليًا طويلاً وأداءً ثابتاً 
في أصعب ظروف العمل

تقوم سكاك� الحفر باختراق التربة ورفع الدرنات مع كتل التربة، ثم يتم نقلها إلى نظام 
الغربلة المتطور، حيث تنُقّى الدرنات بكفاءة عالية، ليتم وضعها في مؤخرة الآلة فوق التربة 

المفروزة بشكل منتظم.
تعُد الألة متخصصة للعمل في التربة المتوسطة والقوية، ، م¢ يجعلها خياراً مثاليًا للمزارع� 

الباحث� عن القوة، المتانة، وجودة الحصاد.
يتم إنتاج الألة بعدة مواصفات تقنية وخيارات تجهيز مختلفة لتلبية احتياجات 

المستخدم� ومتطلبات ظروف العمل المتنوعة.

435 cm 400 cm 350 cm 138 cm 2100 kg 4 0,3 ha/h 300 cm 110-150 hp

الطول
(مع خيار العجلات) الطول العرض الارتفاع الوزن عدد الصفوف الدونم العرض الداخلي قدرة المحرك (حصان)

صفوف الأربعة  ذات  البطاطس  حصاد  ألة 
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STCM 2020   ضخمة شوالات  في  البطاطس  وتجميع  حصاد  ألة 

900 cm 320 cm 390 cm 70-90 cm

الطول العرض الارتفاع فترة التفكيك

تم تصميم الألة كحل متكامل لعمليات السحب، الجمع والتعبئة، حيث تعمل بنظام 
هيدروليí متطور يتيح تشغيلاً متواصلاً على مدار 24 ساعة مع أداء ثابت وموثوق في 

مختلف ظروف العمل.
يعتمد النظام الهيدروليí على وحدة تبريد (راديتر) مدمجة تضمن استقرار درجات 

الحرارة، م¢ يوفرّ عمراً تشغيلياً طويلاً ويحدّ من الأعطال، حتى في فترات التشغيل المكثف. 
ك¢ تتيح الماكينة إمكانية التحكم بسرعات السيور الناقلة ïا يتناسب مع نوع المحصول 

وس� عملية الحصاد.
يقوم النظام الإلكتروô الذï óراقبة عملية التعبئة، حيث يرسل إشارة مباشرة إلى الجرار 
عند امتلاء الأكياس، ليتم بعدها إنزالها بأمان ودقة عبر نظام الرفع (المصعد) دون التأث� 

على س� العمل أو سلامة المحصول.
توفر أنظمة الرفع المستقلة مرونة عالية في المناورة والتحكم، إذ Ñكّن الرافعات الأمامية 
من ضبط عمق الحصاد بدقة، بين¢ تتيح الرافعات الخلفية التحكم السلس في توجيه 

العجلات، م¢ يعزز الثبات وسهولة التشغيل في الحقول.
تتميّز آلة STCM 2020 بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 طن يوميًا، ما يساهم في تسريع 

عمليات الحصاد بشكل كب�، مع تقليل الحاجة إلى الأيدي العاملة وخفض تكاليف 
التشغيل، م¢ يجعلها خياراً مثاليًا للمزارع� والشركات الزراعية الباحث� عن الكفاءة 
العالية، السرعة في الإنجاز، وجودة الحصاد والتعبئة ضمن منظومة واحدة متكاملة..
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آلات تعشيب وحصاد البصل06
تتميّز آلات Yigitsan لقطع وحصاد البصل بكفاءتها العالية وبنيتها المتينة. وبفضل أنظمة القطع والحصاد المصممة خصيصاً، 

تقوم بإزالة بقايا النباتات بسرعة واستخراج البصل من التربة بسهولة. ومع هيكلها المت� وسهولة استخدامها، توفر حلاً موثوقاً 

لسنوات طويلة، مع تقليل الجهد المبذول أثناء عملية الحصاد وزيادة الإنتاجية في الحقل.
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SOB 1050  البصل أعشاب  تقطيع  ألة 

150 cm 150 cm 100 cm 680 kg 3 Şaft 6 ad. 70-100 hp

الطول العرض الارتفاع الوزن سعة التنظيف نظام التشغيل عدد السكاك¼ قوة المحرك (حصان)

تم تطوير الألة لإزالة وتنظيف كميات كب�ة من عروش البصل بكفاءة عالية. تم تجهيزها 
بثلاث سكاك�؛ سك� واحدة في الجزء الأمامي والوسطي، وسكينتان في الجزء الخلفي، ما 

يضمن أداءً متفوقاً في قص جميع العروش بشكل متجانس.
تعمل الماكينة على تقطيع العروش الخضراء للبصل والأعشاب الضارة وتوزيعها بشكل 

متساوٍ على سطح الحقل، م¢ يساهم في تحس� Æو البصل وتهيئة بيئة مناسبة لعمل آلات 
الحصاد والقلع لاحقًا.

يتم ربط آلة بالجرار عبر نظام التعليق ثلاÉ النقاط وتعمل بواسطة عمود نقل الحركة ك¢ 
يتم إنتاجها بشكل قياسي مع نظام ضبط عمق هيدروليí يوفرّ سهولة التحكم ودقة 

العمل في مختلف ظروف الحقل.
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SHM 1000 

340 cm 140 cm 132 cm 1100 kg 100-150 hp40 cm 60 cm 8 sa 40 min

الطول العرض الارتفاع الوزن عدد قضبان الناقل الأمامي عدد قضبان الناقل الخلفي سعة الحصاد قوة المحرك (حصان)

البصل  حصاد  ألة 

 Éتم تصميم الألة خصيصًا للعمل بكفاءة عالية ، حيث يتم ربطها بنظام التعليق ثلا
النقاط وتعمل بواسطة عمود نقل الحركة، لتقدّم أداءً ثابتاً وموثوقاً في أصعب ظروف 

الحصاد.
تعتمد الماكينة على نظام حص�ت� ناقلت� مزدوجت� تعملان بنظام الس� الحزامي أو 

بالسلاسل، ما يضمن قدرة عالية على التعامل مع كتل التربة الثقيلة والموحلة. ويسُهم نظام 
الغربلة ثناù المراحل في تحقيق تنظيف فعّال للدرنات مع الحفاظ على سلامتها وجودتها.
تتميّز ألة  بعرض داخلي واسع يبلغ 140 سم  إضافة إلى عجلات مدعّمة بأقراص توفرّ ثباتاً 

عالياً وتوازناً ممتازاً أثناء العمل في الحقول ذات الظروف الصعبة.
يقوم عمود الحفر باختراق التربة ورفع الدرنات ونقلها إلى الحص�ة الناقلة الأولى، ثم يتم 

في المرحلة الثانية تنظيف الدرنات بدقة عبر نظام اهتزاز لا مركزي (إكسانتريك) على 
الحص�ة الثانية، قبل وضعها بشكل منتظم فوق التربة في مؤخرة الآلة.

تعُد الألة الخيار الأمثل للمزارع� والشركات الزراعية التي تعمل في التربة الثقيلة والموحلة 
وتبحث عن القوة، الكفاءة العالية، وجودة الحصاد ضمن آلة موثوقة ومصمّمة لتحمّل 

أقسى ظروف التشغيل.
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